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Wood Bliss1 (WB1)
Protector no tóxico para la madera contra insectos, hongos y fuego

Definición
WB1 es un protector insecticida, fungicida, anti termitas y retardador del fuego para la madera, libre 
de tóxicos. Compuesto de materias primas minerales y vegetales. No contiene disolventes y es 
diluible en agua. Transparente, mate satinado, ligero tono miel. Realza el veteado.

Composición
WB1 se compone de sustancias minerales y vegetales como: bicarbonato de potasio, sílice, 
celulosa, xilosa, agua; ácidos procedentes de la madera, trementina natural, azúcar de madera, 
carbonato de sodio, colorantes vegetales y resinas naturales.

Propiedades
WB1 no es tóxico según pruebas: Ökotest, TU Hamburg-Harburg, TÜV, Lafu GmbH. No requiere 
etiquetado sobre sustancias peligrosas. No emite humos. Seguro en entornos  de personas, 
alimentarios, de animales e incluso para las abejas.

Principio activo
Penetra en profundidad. La acción principal del producto consiste en hacer de la madera tratada un 
elemento desconocido para los insectos. WB1 rellena las galerías haciendo que estos queden 
inmovilizados cuando entran en contacto con el producto.

Ámbitos de aplicación
1. PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS, HONGOS, TERMITAS, Y FUEGO 
2. PROTECCIÓN RETARDADORA DEL FUEGO Y HUMO (grado 5.3).
3. ACCIÓN INMEDIATA EN EL CASO DE MADERA ATACADA POR INSECTOS / 

HONGOS
4. REDUCE LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS DE APLICACIONES PREVIAS 

(efecto barrera): WB1 reduce las emisiones tóxicas de biocidas tales como el lindano, 
PCP, etc.: después de dar dos capas y al cabo de 30 días la reducción puede suponer 
aprox. Un 50% en el caso de lindano y DDT y de aprox. Un 70% en el caso del PCP.

Usos
 Para todo tipo de maderas en interior: techos, paneles, revestimientos, muebles…
 En madera de exterior, requiere posterior tratamiento protector contra la humedad.
 Apto para espacios con criaturas, enfermos o alérgicos, también para animales, abejas, y en 

áreas de alimentos.
 No se desconcha y se puede, si es necesario, repetir la aplicación sin pulir. WB1 es transpirable 

y difusible al vapor de agua.
 Protege contra rayos UV y previene contra el agrisado la madera.
 Endurece y fortalece la fibra de maderas viejas y dañadas.

Consejos de seguridad
WB1 no contiene sustancias tóxicas y no provoca emisiones nocivas para la salud.

WB1 es 100% biodegradable. No contamina ni durante la aplicación ni con la eliminación de sus 
restos. 
Al aplicar, usar gafas y guantes protectores. En caso de contacto con los ojos y la piel, lavarse 
inmediata y abundantemente con agua y consultar a una médica. No ingerir. La tasa de alcalinidad 
de WB1 antes del secado es 10,5 para pasar después a 7. Mantener fuera del alcance de los 
niños.

Limpieza y residuos
La limpieza de los útiles de trabajo: con agua inmediatamente después de usar. Dejar secar los 
restos y tirar a la basura doméstica, no precisa gestión de residuos.

Envases y rendimiento  20m2/L aprox. (para 2 capas).

1L de Concentrado + 3 partes de agua = 4l. Producto
2L de Concentrado + 3 partes de agua = 8l. producto
10L de concentrado + 3 partes de agua = 40l.

Caducidad y almacenamiento
Caducidad Ilimitada. Cerrar bien el envase para evitar que se seque. No precisa protección frente a 
temperaturas extremas.
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Aplicación y precauciones:

▪La madera a tratar debe estar totalmente limpia, sin restos de pintura u otros productos 
hidrófugos.

▪Remover siempre bien el producto, tanto si se aplica en concentrado como diluido.
▪Los tratamientos con WB1 en concentrado requieren una aplicación por todas las partes de la 

madera.
▪Durante el secado, evitar que maderas diferentes entren en contacto ya que pueden quedar 

pegadas.
▪El tiempo secado se alcanza cuando la base tratada ya no está pegajosa.
▪En exterior, proteger de la lluvia durante los 10 primeros días. 
▪Antes de pintar, proteger bien todos los objetos de vidrio, piedra y metal (corrosivo en contacto 

con el hierro). Si cae algo del producto, limpiarlo rápidamente con un trapo húmedo. 
▪Puede variar el color de la madera, especialmente las ricas en taninos como el roble, castaño, 

etc. Si aparecen zonas blanquecinas, es debido a la aplicación de un exceso de producto, que 
se puede eliminar una vez seco con un cepillo, y desapareciendo por si mismas en el transcurso 
del tiempo.

Aplicación preventiva: Con brocha, rodillo, inmersión, presión.

1. Prevención fungicida e insecticida: diluir una parte de WB1 con 3 partes de agua, dar 
dos capas (esperar secado). Rendimiento: 200 ml/m².  (EN 46 Y EN 113).

2. Protección anti termitas: diluir una parte de WB1 con 3 partes de agua, dar dos capas 
(esperar secado). Test: MFL-Mississippi Forest Laboratories, USA

3. Protección ignífuga: Tratamiento previo: dar una capa diluida con una parte de WB1 
con 3 partes de agua. Tratamiento principal: dos capas de WB1 en concentrado. (Test: 
Underwriters Laboratories UL, USA / EMPA, Suiza).

4. Retardador de fuego: diluir una parte de WB1 con 3 partes de agua, dar dos capas 
(esperar secado).

5. Reducción de emisiones tóxicas en maderas tratadas con sustancias nocivas: 
Dilución 1:3. Dar dos capas y esperar secado. (Universidad Hamburg-Harburg).

Aplicación en madera atacada:

Carcoma y termitas.

Localizar las zonas afectadas con la ayuda de un estetoscopio, si es necesario. Hacer agujeros de 
2-3 mm (mejor un poco inclinados) a una distancia de entre ellos de unos 15-20cm. A continuación 
inyectar el concentrado sin diluir en todos los agujeros, intentando llegar a todas las zonas 
afectadas. Si se trabaja en vertical, tapar los agujeros con cera antes de inyectar. En el caso de 
que la superficie atacada sea muy grande, eliminar todos los restos de barniz o pintura, dar una 
primera mano con el concentrado y una segunda capa diluida con agua en proporción 1:3. 

Cuando la madera ha sido atacada por insectos, se produce una pérdida de masa y de estabilidad. 
Con la aplicación WB1 se llenan las galerías con el concentrado recuperando así la masa perdida.

En caso de maderas absorbentes como el eucalipto, para la protección frente a termitas se debe 
aumentar la concentración del producto hasta 1:2.

Hongos 

Dar dos capas de WB1  diluido con agua 1:3, si la madera está muy atacada, dar una tercera capa 
en concentrado. Después de unas semanas de la aplicación, puede aparecer una capa blanca 
(debido al proceso de cristalización), sólo significa que se han eliminado los hongos. En este 
caso, basta con limpiar la capa con un cepillo y pintar posteriormente con un aceite o lasur. La fibra 
de la madera quedará reforzada y consolidada.
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